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RULLIERE
RU 800L - RU 801U - RU 802UD



Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16

42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com
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RU 800L – RU 801U – RU 802UD RULLIERE

RU 800L Rulliera di carico

- Struttura in alluminio dotata di due piedi di supporto
- Rulli scorrimento barre in PVC
- Ingombro: versione 4 m: 4430 mm (a) x 450 mm (b) x 1060 mm (c)

versione 3 m: 3430 mm (a) x 450 mm (b) x 1060 mm (c)
- Peso: 50 Kg (versione 4 m) / 44 Kg (versione 3 m)

RU 801U Rulliera di scarico manuale

RU 802UD Rulliera di scarico visualizzata

Caratteristiche tecniche

- Taglio utile: 4000 mm (versione 4 m) – 3000 mm (versione 3 m)
- Posizionamento battuta manuale tramite volantino con dispositivo di bloccaggio

pneumatico
- Lettura quota battuta su riga metrica con lente
- Struttura in alluminio dotata di due piedi di supporto
- Rulli scorrimento barre in PVC
- Ingombro: versione 4 m: 4630 mm (a) x 450 mm (b) x 1060 mm (c)

versione 3 m: 3630 mm (a) x 450 mm (b) x 1060 mm (c)
- Peso: 60 Kg (versione 4 m) / 54 Kg (versione 3 m)

Caratteristiche tecniche

- Taglio utile: 4000 mm (versione 4 m) – 3000 mm (versione 3 m)
- Posizionamento battuta manuale tramite volantino con dispositivo di bloc-

caggio pneumatico
- Lettura quota battuta su visualizzatore decimale
- Sensore su banda magnetica per rilevamento quota battuta
- Struttura in alluminio dotata di due piedi di supporto
- Rulli scorrimento barre in PVC
- Ingombro: versione 4 m: 4630 mm (a) x 500 mm (b) x 1270 mm (c)

versione 3 m: 3630 mm (a) x 500 mm (b) x 1270 mm (c)
- Peso: 63 Kg (versione 4 m) / 57 Kg (versione 3 m)

Caratteristiche tecniche


