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RULLIERA DI CARICO AUTOMATICA
RU 803 AL



Caratteristiche tecniche
- Motore trifase 300 w - 400V - 50Hz

- Velocità di trascinamento: 30 m/min.

- Lunghezza massima di taglio: 6700 mm

- Lunghezza minima barra: 155 mm

- Pressione di esercizio: 7 bar

- Regolazione manuale posizione orizzontale pinza

- Regolazione manuale posizione verticale pinza

- Apertura massima pinza: 38 mm

- Precisione di taglio: +/- 0,15 mm

- Forza di trascinamento: 180 N

- N°5 piedi di supporto

- Ingombro macchina: 7300 mm (a) x 750 mm (b) x 1250 mm (c)

- Peso macchina: 380 Kg

Dotazione standard
- Protezione in plastica trasparente

- Barriera di sicurezza con fotocellule

- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua

- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta
- Sistema di controllo di tipo industriale OCD 282

Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16

42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com

la
 d

itt
a 

si
 ri

se
rv

a 
di

 a
pp

or
ta

re
 m

ig
lio

rie
 e

 m
od

ifi
ch

e 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o

g

M
O

D.
 R

U8
03

 A
L

IT
00

 0
7

RU 803 AL - RULLIERA DI CARICO AUTOMATICA

Rulliera di carico automatica per troncatrice monotesta

Motore Brushless per il trascinamento della barra

Lunghezza massima di taglio: 6700 mm

Precisione di taglio: +/- 0,15 mm

Gestione liste di taglio e lunghezza barra

Pannello di controllo  dotato di tastiera
alfanumerica a membrana per compilazione
liste di taglio

Pinza dotata di regolazione verticale ed orizzon-
tale della posizione di presa

Sistema di sicurezza con fotocellule  

Caratteristiche del controllo 
- Sistema di controllo di tipo industriale OCD 281

con display LCD

- Tastiera alfanumerica a membrana

- Predisposizione per collegamento a PC remoto

tramite RS232

- Gestione liste di taglio

- Gestione lunghezza barra


