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EMBALLEUSE POUR MENUISERIES
PM 270
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PM 270 EMBALLEUSE POUR MENUISERIES

Emballeuse pour menuiseries conçue pour l'application de polyéthylène en bulles d'air
et/ou pellicule expansible afin de préserver la menuiserie pendant les phases de stockage
et de manutention
Structure en acier en portal étudiée pour garantir la rigidité de torsion maximum et con-
traster les forces d'inertie produites par la menuiserie lors de la rotation
Tapis à rouleaux pour le chargement et le déchargement de la menuiserie pouvant être
réglé en largeur
Blocage pneumatique de la menuiserie par un bouton sur le tableau de commandes
Réglage électrique de la positon de l'étau selon la hauteur de la menuiserie
Cellule photoélectrique pour la détection de la hauteur de la menuiserie et inversion auto-
matique du mouvement des chariots porte-bobines

L'étau pneumatique est équipé d'un dispositif empê-
chant tout renversement accidentel de la menuiserie
pendant sa manutention et qui se désactive automati-
quement lorsque le blocage s'est déclenché, permet-
tant un enroulement complet des fermetures

Données techniques
- Moteurs triphasés 400 V – 50 Hz + neutre
- Cycle manuel et/ou automatique de travail
- Programmation du nombre de spires appliquées
- Pression de fonctionnement: 6 bars
- Capacité de travail (dimensions de la menuiserie): largeur 500 mm min. - 2000 mm max.

hauteur 900 mm min. - 2700 mm max.
- Réglage de la vitesse de rotation de la plate-forme par convertisseur
- Réglage de la vitesse de montée et de descente des chariots porte-bobines par con-

vertisseur
- Réglage électrique de la hauteur de l'étau avec lecture de la cote sur un indicateur de

position
- Système d'arrêt de la plate-forme en position de chargement et déchargement
- Cellule photoélectrique de détection de la hauteur de la menuiserie et inversion

automatique du mouvement des chariots porte-bobines
- Réglage de la tension de la pellicule expansible
- Dimensions max. de la bobine de pellicule expansible: hauteur 500 mm

diamètre 300 mm
- Dimensions max. de la bobine en polyéthylène en bulles d'air: hauteur 500 mm

diamètre 800 mm
- Encombrement: 3200 mm (a) x 2760 mm (b) x 3540 mm (c)
- Poids: 993 Kg

Equipement standard

- Etau pneumatique pour le blocage de la menuiserie avec disposi-
tif anti-renversement

- Tapis à rouleaux pour le chargement et le déchargement de la
menuiserie réglable en largeur

- Pointeur laser pour le réglage en hauteur de l’étau

- Groupe filtre réducteur

- Manuel d'installation et d'entretien traduit

- Clés de service

Accessoires sur demand

- Bobine en polyéthylène en bulles d'air

- Bobine de pellicule expansible

- Chariot porte-menuiseries HE 600 T

Le tapis à rouleaux de chargement et décharge-
ment se baisse automatiquement pendant l'em-
ballage en amenant la menuiserie en contact avec
une surface en caoutchouc qui en évite le glisse-
ment latéral

Un pointeur laser permet le réglage en hauteur de
l’ étau pneumatique indépendamment de la
connaissance des dimensions de la menuiserie à
emballer

HE 600 T - Chariot porte-menuiseries
Le chariot porte-menuiseries HE 600 T dispose
d'un dispositif étudié pour l'accrochage à l'embal-
leuse PM 270, afin que la manutention et l'em-
ballage de la menuiserie puissent être effectués
par un seul opérateur


