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INTRODUCTOR DE BARRETAS EN PERFILES C.T.
AS 240 I



Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23

44122 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Comercial Italia
Via Cavallotti, 16

42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44122 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com
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AS 240 I INTRODUCTOR DE BARRETAS EN PERFILES CON CORTE TÉRMICO

Kit de cabezales especiales guía-barretas
Oemme estudia y realiza, a pedido, dispositivos guía-barretas
personalizados que, envolviendo completamente la extremidad del perfil,
garantizan una introducción de las barretas extremadamente rápida.

Con respecto al método tradicional, que requiere una operación manual de
alineación entre las barretas y el perfil, con estos dispositivos el centrado
se realiza en forma automática.

La reducción del tiempo necesario para la introducción de las barretas, se
traduce en un aumento de la productividad de hasta el 30%.

Características técnicas
- 2 motores trifásicos 0,55 kW – 400 V - 50 Hz

- Presión de funcionamiento: 7 bar

- Velocidad de avance de las barretas: 54 m/min

- Carrera guía-barretas: transversal 7  -  256 mm  

vertical     0.5 - 140 mm

- Capacidad de trabajo (altura de las barretas): mín. 9 mm  –  máx. 40 mm

- Botón para introducción parcial de las barretas en el perfil inferior.

- Regulación transversal del guía-barretas: se obtiene mediante el accionamiento de
un solo mando, dotado de indicador de posición decimal

- Regulación vertical del guía-barretas: se obtiene mediante el accionamiento de dos
mandos independientes, dotados de indicadores de posición decimales

- Batiente de la barra excluible con mando de botón

- Dimensiones de la máquina:  1020 mm (a) x 825 mm (b) x 1400 mm (c)

- Peso de la máquina: 257 kg

Dotación estándar
- Par de rotores dobles estándar para el avance de las barretas

- Par de cabezales estándar para el guía-barretas

- Tope para alineación barretas al final de la barra

- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma
correspondiente

- Llaves de servicio

Accesorios opcionales
- Par de rotores dobles especiales para el avance de las barretas

- Par de cabezales especiales para el guía-barretas

Maquina para introducción de barretas en plástico al interior de las ranuras de los perfiles de aluminio
Sistema de arrastre con 4 rotores motorizados apto para evitar el bloqueo de las barretas durante la inserción


